
Apraksts 

1. Dušas kabīnes GERDA montēšanas instrukcija. 

2. Uzlieciet magnētiskās vertikālās un apakšējās durvju blīves. Pieskrūvējiet rokturus (1. att., 

2. att. un 3. att.). 

3. Pielieciet sieniņas pie to montēšanas vietām. Zem profiliem palieciet augstumu 

regulējošās blīves (tās ir divu dažādu augstumu, ja grīda ir nelīdzena). Izmantojot 

līmeņrādi noregulējiet tās tā, lai tās stāvētu līdzeni un piestipriniet sieniņu ārējos profilus 

pie sienas (4. att. un 5. att.). 

4. Izmantojot līmeņrādi noregulējiet sieniņas un piestipriniet pie sieniņas profilu (6. att.). 

Profilos izurbiet pa diviem caurumiem augšpusē un apakšpusē un piestipriniet sieniņu 

ar bultskrūvēm. 

5. Profila apakšā ir sieniņas pacelšanas funkcijas mehānisms, ar kuru regulējams 

sieniņas leņķis (8. att.). 

6. Uz grīdas ar silikonu piestipriniet slieksni (7. att.). 
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Iekšpuse Ārpuse 

Iekšpusē 

SILIKONS 
Slieksnītis jālīmē sieniņas ārpusē 

Regulējams sieniņas leņķis 


